
 inté mario nanni 2016

apparecchio di illuminazione da interni IP20 modulare per installazione a soffi tto, a parete, a 
incasso o scomparsa totale.
realizzato in alluminio con base magnetica elemento base 38x38mm.
modelli:
inté 00 faretto fi sso 3W 19° e 44°, 
inté 01 trentotto orientabile 6W 19° e 41°,
inté 02 trentotto orientabile con dimmer 6W 19° e 41°,
inté 05 faretto fi sso luce diffusa 3W 115°,
inté 06 faretto fi sso 3W con ottica quadrata  66°x66°,
inté 07 micromen orientabile 1W 13° e 25°, 
inté 08 usb,
inté 09 faretto fi sso 1W 13° e 25°,
inté 10 elemento cieco,
inté 11 wallwasher 5,9W.
casseforme a incasso, scomparsa totale, a parete, o a soffi tto che possono accogliere da 1 a 
8 elementi differenti.
cablato con sorgenti elettroniche 2700K e 3000K alimentate a 24Vdc.
alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso nella sola versione corpo parete a soffi tto 240;
fi niture: nero55 e bianco V.

IP20 rated modular light fi tting for indoor use to be installed on ceiling, wall, recessed or 
fully concealed.
made of aluminium with a magnetic base element of 38x38mm.
versions:
inté 00 3W fi xed spotlight 19° and 44°,
inté 01 6W adjustable spotlight 19° and 41°,
inté 02 6W adjustable trentotto spotlight with dimmer 19° and 41°,
inté 05 3W diffused light fi xed spot 115°,
inté 06 3W fi xed spotlight with square optic 66°x66°,
inté 07 micromen1W adjustable 13° 25°,
inté 08 usb,
inté 09 1W fi xed spotlight  13° 25°,
inté 10 blind item
inté 11 wallwasher 5,9W.
recessed, fully concealed, wall and ceiling housings to accommodate from 1 to 8 different 
elements.
wired with 2700K and 3000K led sources powered at 24Vdc.
220-240V 50-60Hz power supply included only in the ceiling version 240;
fi nishes: nero55 and bianco V. 
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Ra ies tm/30 sdcm mA Vf lm W lm/W

95 Rf 90 Rg 100 step 2 200 24 270 3 90 A++
ca031 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm/30 sdcm mA Vf lm W lm/W

95 Rf 90 Rg 100 step 2 200 24 250 3 83 A++
ca030 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Vb6.620.82.27 nero55 2700K 19° 0,1

Vb6.620.83.27 bianco V 2700K 19° 0,1

Vb6.620.85.27 nero55 2700K 44° 0,1

Vb6.620.86.27 bianco V 2700K 44° 0,1

Vb6.620.82.30 nero55 3000K 19° 0,1

Vb6.620.83.30 bianco V 3000K 19° 0,1

Vb6.620.85.30 nero55 3000K 44° 0,1

Vb6.620.86.30 bianco V 3000K 44° 0,1

 inté 00 24Vdc IP20
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Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

95 Rf 92 Rg 100 step 2 350 17 422 6 70 A+
cd010 les6 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L70  B10

Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

95 Rf 92 Rg 100 step 2  350 17 455 6 76 A+
cd011 les6 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L70  B10
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Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

95 Rf 92 Rg 100 step 2 350 17 422 6 70 A+
cd010 les6 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L70  B10

Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

95 Rf 92 Rg 100 step 2  350 17 455 6 76 A+
cd011 les6 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L70  B10

 inté 02 trentotto 24Vdc IP20

Vb6.620.91.27 nero55 2700K 19° 0,3

Vb6.620.92.27 bianco V 2700K 19° 0,3

Vb6.620.94.27 nero55 2700K 41° 0,3

Vb6.620.95.27 bianco V 2700K 41° 0,3

Vb6.620.91.30 nero55 3000K 19° 0,3

Vb6.620.92.30 bianco V 3000K 19° 0,3

Vb6.620.94.30 nero55 3000K 41° 0,3

Vb6.620.95.30 bianco V 3000K 41° 0,3

Vb6.620.61.27 nero55 2700K 19° 0,2

Vb6.620.62.27 bianco V 2700K 19° 0,2

Vb6.620.64.27 nero55 2700K 41° 0,2

Vb6.620.65.27 bianco V 2700K 41° 0,2

Vb6.620.61.30 nero55 3000K 19° 0,2

Vb6.620.62.30 bianco V 3000K 19° 0,2

Vb6.620.64.30 nero55 3000K 41° 0,2

Vb6.620.65.30 bianco V 3000K 41° 0,2

 inté 01 trentotto 24Vdc IP20
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Ra ies tm/30 sdcm mA Vf lm W lm/W

95 Rf 90 Rg 100 step 2 200 24 270 3 90 A++
ca031 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm/30 sdcm mA Vf lm W lm/W

95 Rf 90 Rg 100 step 2 200 24 270 3 90 A++
ca031 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm/30 sdcm mA Vf lm W lm/W

95 Rf 90 Rg 100 step 2 200 24 250 3 83 A++
ca030 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm/30 sdcm mA Vf lm W lm/W

95 Rf 90 Rg 100 step 2 200 24 250 3 83 A++
ca030 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

 inté 06 24Vdc IP20

Vb6.620.73.27 nero55 2700K 66°x66° 0,1

Vb6.620.74.27 bianco V 2700K 66°x66° 0,1

Vb6.620.73.30 nero55 3000K 66°x66° 0,1

Vb6.620.74.30 bianco V 3000K 66°x66° 0,1

 inté 05 24Vdc IP20

Vb6.620.70.27 nero55 2700K 115° 0,1

Vb6.620.71.27 bianco V 2700K 115° 0,1

Vb6.620.70.30 nero55 3000K 115° 0,1

Vb6.620.71.30 bianco V 3000K 115° 0,1
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Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

90 Rf 90 Rg 100 step 2  300 2,8 85 1 85 A++
ca010 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

90 Rf 90 Rg 100 step 2  300 2,8 90 1 90 A++
ca011 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Vb6.620.67.27 nero55 2700K 13° 0,1

Vb6.620.68.27 bianco V 2700K 13° 0,1

Vb6.620.63.27 nero55 2700K 25° 0,1

Vb6.620.66.27 bianco V 2700K 25° 0,1

Vb6.620.67.30 nero55 3000K 13° 0,1

Vb6.620.68.30 bianco V 3000K 13° 0,1

Vb6.620.63.30 nero55 3000K 25° 0,1

Vb6.620.66.30 bianco V 3000K 25° 0,1

 inté 07 micromen 24Vdc IP20

Vb6.620.101 uscita usb - usb output 5V/1A nero55 0,1

Vb6.620.102 uscita usb - usb output 5V/1A bianco V 0,1

 inté 08 usb 24Vdc IP20
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Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

90 Rf 90 Rg 100 step 2  300 2,8 85 1 85 A++
ca010 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

90 Rf 90 Rg 100 step 2  300 2,8 90 1 90 A++
ca011 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

 inté 09 24Vdc IP20

Vb6.620.76.27 nero55 2700K 13° 0,1

Vb6.620.77.27 bianco V 2700K 13° 0,1

Vb6.620.79.27 nero55 2700K 25° 0,1

Vb6.620.80.27 bianco V 2700K 25° 0,1

Vb6.620.76.30 nero55 3000K 13° 0,1

Vb6.620.77.30 bianco V 3000K 13° 0,1

Vb6.620.79.30 nero55 3000K 25° 0,1

Vb6.620.80.30 bianco V 3000K 25° 0,1

Vb6.620.88 componente cieco · blind component nero55 0,1

Vb6.620.89 componente cieco · blind component bianco V 0,1

 inté 10
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Ra R9 ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

97 90 Rf 96 Rg 100 step 2  250 23,7 501 5,9 84 A+
dz011 10 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra R9 ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

97 90 Rf 96 Rg 100 step 2  250 23,1 444 5,9 75 A+
dz010 10 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

y x x x

z

a

b

c

d
a 210 lux
b 180 lux
c 150 lux
d 120 lux

z=3000mm
y= 1000mm
x= 300mm

 inté 11 wallwasher 24Vdc IP20

Vb6.620.144.27 nero55 2700K 0,3

Vb6.620.145.27 bianco V 2700K 0,3

Vb6.620.144.30 nero55 3000K 0,1

Vb6.620.145.30 bianco V 3000K 0,1

valori lux ricavati considerando le seguenti distanze:
lux values   obtained by considering the following distances:
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Vb6.620.21 1 elemento · element bianco V 0,1

Vb6.620.31 1 elemento · element nero55 0,1

Vb6.620.22 2 elementi · elements bianco V 0,2

Vb6.620.32 2 elementi · elements nero55 0,2

Vb6.620.24 4 elementi · elements bianco V 0,3

Vb6.620.34 4 elementi · elements nero55 0,3

Vb6.620.23 3 elementi · elements bianco V 0,2

Vb6.620.33 3 elementi · elements nero55 0,3

Vb6.620.25 5 elementi · elements bianco V 0,4

Vb6.620.35 5 elementi · elements nero55 0,4

 cornice da incasso. recessed frame. 24Vdc

dimensione foro incasso 
 cut-out dimensions

Vb6.620.21/31  44x44mm

Vb6.620.22/32  44x82mm

Vb6.620.23/33  44x120mm

Vb6.620.24/34  44x158mm

Vb6.620.25/35  44x196mm

Vb6.620.26/36  44x234mm

Vb6.620.27/37  44x272mm

Vb6.620.28/38  44x310mm
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Vb6.620.26 6 elementi · elements bianco V 0,5

Vb6.620.36 6 elementi · elements nero55 0,5

Vb6.620.27 7 elementi · elements bianco V 0,5

Vb6.620.37 7 elementi · elements nero55 0,5

Vb6.620.28 8 elementi · elements bianco V 0,6

Vb6.620.38 8 elementi · elements nero55 0,6
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Vb6.620.02/12

inté 06

inté 04

1
5

Vb6.620.01 1 elemento · element bianco V 0,1

Vb6.620.11 1 elemento · element nero55 0,1

Vb6.620.05 5 elementi · elements bianco V 0,4

Vb6.620.15 5 elementi · elements nero55 0,4

Vb6.620.02 2 elementi · elements bianco V 0,2

Vb6.620.12 2 elementi · elements nero55 0,2

Vb6.620.03 3 elementi · elements bianco V 0,2

Vb6.620.13 3 elementi · elements nero55 0,2

Vb6.620.04 4 elementi · elements bianco V 0,3

Vb6.620.14 4 elementi · elements nero55 0,3

 cassaforma scomparsa totale. fully concealed housing. 24Vdc

dimensione foro incasso 
 cut-out dimensions

Vb6.620.01/11  44x44mm

Vb6.620.02/12  44x82mm

Vb6.620.03/13  44x120mm

Vb6.620.04/14  44x158mm

Vb6.620.05/15  44x196mm

Vb6.620.06/16  44x234mm

Vb6.620.07/17  44x272mm

Vb6.620.08/18  44x310mm
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Vb6.620.06 6 elementi · elements bianco V 0,5

Vb6.620.16 6 elementi · elements nero55 0,5

Vb6.620.07 7 elementi · elements bianco V 0,5

Vb6.620.17 7 elementi · elements nero55 0,5

Vb6.620.08 8 elementi · elements bianco V 0,6

Vb6.620.18 8 elementi · elements nero55 0,6

 cassaforma scomparsa totale. fully concealed housing. 24Vdc
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Vb6.620.43/53

inté 06

inté 04
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 corpo parete soffi tto 240. wall ceiling fi tting. 240V 50-60Hz

Vb6.620.44 4 elementi · elements bianco V 0,2

Vb6.620.54 4 elementi · elements nero55 0,2

Vb6.620.45 5 elementi · elements bianco V 0,2

Vb6.620.55 5 elementi · elements nero55 0,2

Vb6.620.46 6 elementi · elements bianco V 0,3

Vb6.620.56 6 elementi · elements nero55 0,3
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Vb6.620.47 7 elementi · elements bianco V 0,4

Vb6.620.57 7 elementi · elements nero55 0,4

Vb6.620.48 8 elementi · elements bianco V 0,4

Vb6.620.58 8 elementi · elements nero55 0,4

 cavo con connettore femmina amp2. cable with amp2 female connector.

Vb9.620.150 200mm 0,1

 cavo con connettori m/f amp2. cable with m/f amp2 connectors.

Vb9.620.151 5000mm 0,5

 cavo a Y con connettori m/f amp2. Y cable with m/f amp2 connectors.

Vb9.620.152 200mm 0,1
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