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apparecchio di illuminazione per esterni IP65.
realizzato in estruso di alluminio, può essere installato 
su palo zincato a caldo e verniciato a polvere con 
sezione quadrata 80x80mm o a parete mediante 
appositi componenti. 
modelli palo:
a4 palo1 h.4000mm con possibilità montaggio 
proiettori a h.3870mm,
a4 palo2 h.6000mm con possibilità montaggio 
proiettori a h.3870mm e h.5870mm,
a4 palo3 h.8000mm con possibilità montaggio 
proiettori a h.3870mm, h.5870mm e h.7870mm.
modelli proiettore:
proiettore 300 326x210x40mm,
proiettore 600 626x210x40mm,
proiettore 900 926x210x40mm.
cablati con sorgente elettronica 3000K 53W 3700lm per 
luce diffusa e 47W 6385lm per versione stradale e con 
ottica asimmetrica, protetti da uno schermo in vetro 
antiurto extrachiaro.
alimentatore a tensione costante 24Vdc escluso per 
versione a luce diffusa, alimentatore in corrente 
costante 700mA escluso per versione stradale e con 
ottica asimmetrica.
accessori: supporto palo singolo orientabile da 0° a 90°; 
supporto palo singolo fi sso inclinato 5°; supporto palo 
doppio fi sso inclinato 5°; adattatori per pali diametro 
Ø60mm e diametro Ø76mm; supporto a parete singolo 
orientabile da 0° a 90° e fi sso inclinato 5°.
fi niture: bruno antico, nero notte, scurodivals e grigio 
argento.

IP65 rated light fi tting for outdoor use.
made of oxidised aluminium extrusion, which can be 
mounted on a hot galvanised and powder polished pole 
with 80x80mm section or on a wall by using specifi c 
components. 
pole versions:
a4 palo1 h.4000mm with possible fl oodlight mounting 
at h.3870mm,
a4 palo2 h.6000mm with possible fl oodlight mounting 
at h.3870mm and h.5870mm,
a4 palo3 h.8000mm with possible fl oodlight mounting 
at h.3870mm, h.5870mm and h.7870mm.
fl oodlight versions:
fl oodlight 300 326x210x40mm,
fl oodlight 600 626x210x40mm, 
fl oodlight 900 926x210x40mm.
wired with 3000K 53W 3700lm for diffuse light led 
source and 47W 6385lm for street and asymmetrical 
light, protected by an extra-clear shock-resistant glass 
screen.
24Vdc constant voltage power supply not included for 
the diffuse light version, 700mA constant voltage power 
supply not included for street and asymmetrical light 
optics.
accessories: single pole support adjustable from 0° to 
90°; single fi xed pole support inclined by 5°; double 
fi xed pole support inclined by 5°; diameter Ø60mm and 
diameter Ø76mm adapters for pole; single wall support 
adjustable from 0° to 90° and fi xed inclined by 5°.
fi nishes: antique brown, night black, scurodivals and 
silver grey.
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 a4 palo1

f4.012.01 bruno antico ∙ antique brown 4000mm 53

f4.012.02 nero notte ∙ night black 4000mm 53

f4.012.03 scurodivals 4000mm 53

f4.012.04 grigio argento ∙ silver grey 4000mm 53

 a4 palo2

f4.012.05 bruno antico ∙ antique brown 6000mm 58

f4.012.06 nero notte ∙ night black 6000mm 58

f4.012.07 scurodivals 6000mm 58

f4.012.08 grigio argento ∙ silver grey 6000mm 58

altezza montaggio proiettore su 
fl oodlight mounting height on 
f4.012.01/02/03/04

altezza montaggio proiettore su 
fl oodlight mounting height on 
f4.012.05/06/07/08
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f9.012.95 tirafondo incassato ∙ fi xing in ground 38,2

 componenti palo. pole components.

 a4 palo3

f4.012.09.1 bruno antico ∙ antique brown 8000mm 63

f4.012.10.1 nero notte ∙ night black 8000mm 63

f4.012.11.1 scurodivals 8000mm 63

f4.012.12.1 grigio argento ∙ silver grey 8000mm 63

altezza montaggio proiettore su 
fl oodlight mounting height on 
f4.012.09.1/10.1/11.1/12.1
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f9.012.74
f9.012.75
f9.012.76
f9.012.77

f9.012.78
f9.012.79
f9.012.80
f9.012.81

f9.012.82 nero ∙ black Ø60mm 0,3

f9.012.83 nero ∙ black Ø76mm 0,2

 adattatori per palo. pole adapters.

f9.012.70 supporto per proiettore 300 bruno antico 
fl oodlight 300 support antique brown 

orientabile 0÷90°
adjustable

2,8

f9.012.71 supporto per proiettore 300 nero notte 
fl oodlight 300 support night black 

orientabile 0÷90°
adjustable

2,8

f9.012.72 supporto per proiettore 300 scurodivals  
fl oodlight 300 support scurodivals  

orientabile 0÷90°
adjustable

2,8

f9.012.73 supporto per proiettore 300 grigio argento  
fl oodlight 300 support silver grey

orientabile 0÷90°
adjustable

2,8

f9.012.74 supporto per proiettore 300/600/900 bruno antico 
fl oodlight 300/600/900 support antique brown 

fi sso 5°
fi xed

2,8

f9.012.75 supporto per proiettore 300/600/900 nero notte 
fl oodlight 300/600/900 support night black 

fi sso 5°
fi xed

2,8

f9.012.76 supporto per proiettore 300/600/900 scurodivals  
fl oodlight 300/600/900 support scurodivals  

fi sso 5°
fi xed

2,8

f9.012.77 supporto per proiettore 300/600/900 grigio argento  
fl oodlight 300/600/900 support silver grey

fi sso 5°
fi xed

2,8

f9.012.78 supporto per proiettore 300/600/900 bruno antico 
fl oodlight 300/600/900 support antique brown 

fi sso 5°
fi xed

3,9

f9.012.79 supporto per proiettore 300/600/900 nero notte 
fl oodlight 300/600/900 support night black 

fi sso 5°
fi xed

3,9

f9.012.80 supporto per proiettore 300/600/900 scurodivals  
fl oodlight 300/600/900 support scurodivals  

fi sso 5°
fi xed

3,9

f9.012.81 supporto per proiettore 300/600/900 grigio argento  
fl oodlight 300/600/900 support silver grey

fi sso 5°
fi xed

3,9

 supporto palo 80x80 per proiettore. fl oodlight 80x80 pole support. 
f9.012.70/71/72/73



f9.012.70/71/72/73
f9.012.74/75/76/77

f4.012.01/02/03/04
f4.012.05/06/07/08
f4.012.09.1/10.1/11.1/12.1

f9.012.82

palo Ø60mm

f9.012.70/71/72/73
f9.012.74/75/76/77

f9.012.83 

palo Ø76mm

f9.012.70/71/72/73
f9.012.74/75/76/77

f9.012.78/79/80/81

f9.012.78/79/80/81

supporto palo doppio proiettore · double projector support pole f9.012.78/79/80/81

supporto palo singolo proiettore · single projector support pole f9.012.70/71/72/73
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 supporto parete per proiettore. fl oodlight wall support.interasse fori · hole centres

f9.012.84/85/86/87

f9.012.84 supporto per proiettore 300 bruno antico 
fl oodlight 300 support antique brown 

orientabile 0÷90°
adjustable

1,2

f9.012.85 supporto per proiettore 300 nero notte 
fl oodlight 300 support night black 

orientabile 0÷90°
adjustable

1,2

f9.012.86 supporto per proiettore 300 scurodivals  
fl oodlight 300 support scurodivals  

orientabile 0÷90°
adjustable

1,2

f9.012.87 supporto per proiettore 300 grigio argento  
fl oodlight 300 support silver grey

orientabile 0÷90°
adjustable

1,2

f9.012.88 supporto per proiettore 300/600/900 bruno antico 
fl oodlight 300/600/900 support antique brown 

fi sso 5°
fi xed

1,2

f9.012.89 supporto per proiettore 300/600/900 nero notte 
fl oodlight 300/600/900 support night black 

fi sso 5°
fi xed

1,2

f9.012.90 supporto per proiettore 300/600/900 scurodivals  
fl oodlight 300/600/900 support scurodivals  

fi sso 5°
fi xed

1,2

f9.012.91 supporto per proiettore 300/600/900 grigio argento  
fl oodlight 300/60zz0/900 support silver grey

fi sso 5°
fi xed

1,2
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f9.012.92/93/94/97: 24Vdc
f9.012.101/102/103/104: 700mA

240V

f9.012.92/93/94/97: 24Vdc
f9.012.101/102/103/104: 700mA

240V

f9.012.84/85/86/87
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 alimentatori. power supplies. 240V-700mA IP65

 alimentatori. power supplies. 240V-24Vdc IP65

f9.012.92 box per proiettore luce diffusa 
box for diffused light fl oodlight 

bruno antico
antique brown

70W 2,5

f9.012.93 box per proiettore luce diffusa
box for diffused light fl oodlight 

nero notte
night black

70W 2,5

f9.012.94 box per proiettore luce diffusa
box for diffused light fl oodlight 

scurodivals 70W 2,5

f9.012.97 box per proiettore luce diffusa
box for diffused light fl oodlight  

grigio argento
silver grey

70W 2,5

f9.012.101 box per proiettore stradale e asimmetrico 
box for street and asymmetric fl oodlight 

bruno antico
antique brown

70W 2,5

f9.012.102 box per proiettore stradale e asimmetrico 
box for street and asymmetric fl oodlight 

nero notte
night black

70W 2,5

f9.012.103 box per proiettore stradale e asimmetrico 
box for street and asymmetric fl oodlight 

scurodivals 70W 2,5

f9.012.104 box per proiettore stradale e asimmetrico 
box for street and asymmetric fl oodlight 

grigio argento
silver grey

70W 2,5
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Ra ies tm/30 sdcm Vf lm/m W/m lm/W

95 Rf 90 Rg 100 step 2 24 3700 53 70 A
Vz001 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm/30 sdcm Vf lm/m W/m lm/W

95 Rf 90 Rg 100 step 2 24 3700 53 70 A
Vz001 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm/30 sdcm Vf lm/m W/m lm/W

95 Rf 90 Rg 100 step 2 24 3700 53 70 A
Vz001 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

f6.012.20 bruno antico ∙ antique brown 3000K 3,3

f6.012.21 nero notte ∙ night black 3000K 3,3

f6.012.22 scurodivals 3000K 3,3

f6.012.23 grigio argento ∙ silver grey 3000K 3,3

f6.012.24 bruno antico ∙ antique brown 3000K 7

f6.012.25 nero notte ∙ night black 3000K 7

f6.012.26 scurodivals 3000K 7

f6.012.27 grigio argento ∙ silver grey 3000K 7

f6.012.28 bruno antico ∙ antique brown 3000K 9,2

f6.012.29 nero notte ∙ night black 3000K 9,2

f6.012.30 scurodivals 3000K 9,2

f6.012.31 grigio argento ∙ silver grey 3000K 9,2

 a4 proiettore luce diffusa 300 24Vdc IP65

 a4 proiettore luce diffusa 600 24Vdc IP65

 a4 proiettore luce diffusa 900 24Vdc IP65
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f9.012.96 alimentatore per proiettore luce diffusa
power supply for fl oodlight with diffused light

24Vdc 70W 0,5

f9.012.98 alimentatore per proiettore luce diffusa
power supply for fl oodlight with diffused light

24Vdc 2x70W 0,5

 alimentatori. power supplies. 240V 50-60Hz IP64

 cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.  IP67

f9.250.71 150mm 0,01

f9.250.72 2000mm 0,1

f9.250.73 5000mm 0,3

f9.250.74 10000mm 0,6

 cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors. IP67
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Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

85 83 92 step 2 700 68,0 6385 47 136 A++
Vz041 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

85 83 92 step 2 700 68,0 6385 47 136 A++
Vz041 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

85 83 92 step 2 700 68,0 6385 47 136 A++
Vz041 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

 a4 proiettore stradale 300 700mA IP65

 a4 proiettore stradale 600 700mA IP65

 a4 proiettore stradale 900 700mA IP65

f6.012.32.1 bruno antico ∙ antique brown 3000K 3,3

f6.012.33.1 nero notte ∙ night black 3000K 3,3

f6.012.34.1 scurodivals 3000K 3,3

f6.012.35.1 grigio argento ∙ silver grey 3000K 3,3

f6.012.36.1 bruno antico ∙ antique brown 3000K 7,0

f6.012.37.1 nero notte ∙ night black 3000K 7,0

f6.012.38.1 scurodivals 3000K 7,0

f6.012.39.1 grigio argento ∙ silver grey 3000K 7,0

f6.012.40.1 bruno antico ∙ antique brown 3000K 9,2

f6.012.41.1 nero notte ∙ night black 3000K 9,2

f6.012.42.1 scurodivals 3000K 9,2

f6.012.43.1 grigio argento ∙ silver grey 3000K 9,2
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Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

85 83 92 step 2 700 68,0 6385 47 136 A++
Vz041 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

85 83 92 step 2 700 68,0 6385 47 136 A++
Vz041 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

Ra ies tm-30 sdcm mA Vf (min) lm W lm/W

85 83 92 step 2 700 68,0 6385 47 136 A++
Vz041 les2 Ta25 °C vita media · average life   50000 h L80  B10

 a4 proiettore asimmetrico 300 700mA IP65

 a4 proiettore asimmetrico 600 700mA IP65

 a4 proiettore asimmetrico 900 700mA IP65

f6.012.44.1 bruno antico ∙ antique brown 3000K 3,3

f6.012.45.1 nero notte ∙ night black 3000K 3,3

f6.012.46.1 scurodivals 3000K 3,3

f6.012.47.1 grigio argento ∙ silver grey 3000K 3,3

f6.012.48.1 bruno antico ∙ antique brown 3000K 7,0

f6.012.49.1 nero notte ∙ night black 3000K 7,0

f6.012.50.1 scurodivals 3000K 7,0

f6.012.51.1 grigio argento ∙ silver grey 3000K 7,0

f6.012.52.1 bruno antico ∙ antique brown 3000K 9,2

f6.012.53.1 nero notte ∙ night black 3000K 9,2

f6.012.54.1 scurodivals 3000K 9,2

f6.012.55.1 grigio argento ∙ silver grey 3000K 9,2
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 alimentatori. power supplies. 120-230V IP64

f9.012.99
per proiettore stradale 
e asimmetrico
only for street and 
asymmetric fl oodlight

f9.012.99 alimentatore per proiettore stradale e asimmetrico
power supply for street and asymmetric fl oodlight

700mA 60W 0,5

f9.012.100 alimentatore per proiettore stradale e asimmetrico
power supply for street and asymmetric fl oodlight

700mA 2x60W 0,5

 cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.  IP67

f9.250.71 150mm 0,01

f9.250.72 2000mm 0,1

f9.250.73 5000mm 0,3

f9.250.74 10000mm 0,6

 cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors. IP67





Distributor for Viabizzuno

Architectural Lighting Solutions
Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

C
o

n
ta

ct
 U

s
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